
Sistema de bipedestación prono y movilización motorizada de tracción delantera con motores 
brushless con frenos electromagnéticos. Ruedas motoras de 12" y ruedas traseras de 5". Mesa de 
policarbonato regulable en altura. Sujeciones ajustables de goma espuma de alta densidad con 
recubrimiento en tela extraíble para su lavado en rodillas, cadera y pecho con abrojos y cinturones de 
seguridad. Sujeciones de tobillos metálicas, con suela antideslizante. Apoyabrazos acolchados de goma 
espuma de alta densidad tapizados en cuerina ecológica regulables de ancho, profundidad y altura. 
Estructura ajustable en forma manual para adaptarse al crecimiento del usuario. Alimentación eléctrica 
con batería de ión-Litio 25V-15,6A. Joystick con indicador de nivel de carga e indicador de velocidad en 
5 niveles. Ruedas antivuelco delanteras.

Descripción técnica

by

Colores disponiblesCaracteristicas que lo hacen único

Apoyabrazos
acolchados

Joystick 
de Mando 

Radio de 
giro 60 cm

Soporte ajustable 
para pies

Tracción
Delantera

Frenos
Electromagnéticos

Contenciones de
tronco acolchados

y lavables

Mesa de Acrílico
como accesorio

190 cm140 cm

Altura mínima del usuario Altura máxima del usuario

Peso máximo del usuario Peso del dispositivo

120 kg 75 kg

La fuerza que necesitas 
para moverte erguido

Bipedestador Supino

ARGENTINA


